Xpreshn

Lightweight and En

Beneficios do Produto

2 Peso até 60% mais leve comparado com o0s
materiais decorativos padroes

2 Filmes espumados de Xpreshn™ possuem 48 %
melhor balanco de CO, em comparacdo com filmes
espumados de PVC

2> Alta resisténcia ao envelhecimento
> Livre de halogénios e plastificantes, baixa emisséo
2 100 % reciclavel

> Ampla possibilidade de cores e design de texturas
e disponivel em duas cores em uma lamina

> Flexivel no processo

Division ContiTech of Continental AG

™

vironmentally Friendly

Finalizagdo com Laca
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Filme Compacto Laminado de Espuma
Construcao do Material
Construcao Filme Compacto/Laminado de Espuma
Espessura 0,8mMm-1,4mm/2,0 mm-3,5mm
Aplicacao Painel de Instrumento, Painel de Porta,
Console, Cluster, Tapete, Porta Pacote,
Coluna, Parte de Tras do Assento, Piso
Suporte Nenhum /Espuma de Poliolefina

Método de Processo Termoformagem em Vécuo, In Mould Graining,
Injecdo de Espuma, Injecao Baixa Presséo,
Solda Térmica
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2> BENECKE-KALIKO

the value of better interiors



